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Ein Offnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, zum Schigifkohlienwechsal
und Olen der Motarlager erforderlich.

One only needs to open the locomotive ro replace bulbs, only to replace
carbon brushes and to oil the motor.

Le demantage de |a locomaotive est uniguement necessaire pour le
remplacement des ampaoulles, pour le replacement des balais ainsi que
pour le graissage du moteur.
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Ersatzschleifkohle @
Spare brushes
Balais de rechange
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1. 1. Mittels kleinem Schraubenziehsr Abdeckplatte abzishsn.
2. Kupplung herausnehmen, dabei auf Blattfeder achien.

1. Rernove the retaining brigde with the aid of a small screw-
driver.
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ara marked with the indications VDE or GS.

using the correct voltage (max. 14V
the use of FLEISCHMANN controller

2. Remave coupling, take care net to damage the flat spring.
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1. Retirer 1a barrette de retenue au moyen d'un petit tour-
nevis.

2. Enlever |'attelage, sans endommager le ressort a lames.

1. Neue Kupplung seitenrichtig sinstacken. Auf richtige Lage
der Blattfeder achten.

2. Abdeckplatte wieder einstecken und fest einrasten,

1. Insert the new coupling in the comrect pasition. Position the
flat spring correctly.
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1. Intreduire un nouvel attelage en corrscte position. Veiller &
cegue e ressort a lames suit en bonne place.,

2. Remetire la barrette de retenue et bien verrouiller.







