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Hochleistungs-Elektrolokomotive BR 101 der DB AG.

Da der Erhaltungszustand der Baureihe 103 durch den jahrelangen Einsatz vor schnelifahrenden Reiseziigen schlecht ist und
nicht alle Loks unter wirtschaftlich vertretbarem Aufwand erhalten werden kénnen, hat die Deutsche Bahn AG Ende 1994 145
Stiick einer neuen Hochlsistungslok bei der ABB Henschel AG bestellt. Angeboten wurde die Lok mit der Bezeichnung Eco 2000,
die DB AG hat hiefiir die Baureihenbezeichnung 101 vorgesehen.

Komponenten wurden schon vor der Bestellung in Vorserienloks der Baureihe 120 erprobt, wodurch auf den Bau von Prototypen
verzichtet werden konnte. Der neue ,Renner” der DB ist 220 km/h schnell und verfiigt tiber eine Leistung von 6400 kW. Die
moderne Umrichterlok mit Drehstromasynchronmotoren verfiigt tiber die neueste Leittechnik, umweltfreundliche Kiihimedien,
Scheibenbremsen und nicht zuletzt tiber eine neuartige Kopfform.

Die Fusion von ABB im Bereich Verkehrstechnik hatte zwischenzeitlich zur Namensanderung des Lieferariten auf ADtranz (ABB
Daimler Benz Transportation) gefiihrt. In etwas mehr als eineinhalb Jahren ligferte ADtranz Mitte 1996 die ersten 101 zur
Zulassung und Erprobung an die DB AG. In rascher Folge wurden ab Anfang 1997 die Serienloks in Dienst gestellt.

High-power electric locomotive BR 101 of the DB AG.

Since the class 103 locomotives are in poor condition due to many years of hauling fast passenger trains and not all of them can
be retained with reasonably economic effort, in 1994 the German Railway AG ordered 145 units of a new high-power locomo-
tive from the firm ABB Henschel AG.

The loco was offered under the designation Eco 2000, the DB AG designated it as class 101. Components were tested prior to
placing the order in pre-series class 120 locomotives, this made it possible to eliminate the need to build prototypes. The new
racer” of the DB has a top speed of 220 kph and a power output of 6400 kW. This modern transverter locomotive with 3-pha-
se asynchron motors has the most modern control techniques, environmentally amenable cooling elements, disk brakes and
newly designed front ends.

The merger of ABB in the product area traffic systems led in the meantime to a name change of the supplier to ADtranz (ABB
Daimler Benz Transportation). Within.about 1-1/2 years ADtranz supplied the first 101s for certification and testing to the DB AG.
Starting in 1997 additional production locomotives will be delivered.

Locomotive électrique grandes lignes série 101 de la DB AG.

Vu le fait que I'état technique des grandes machines rapides et particulierement performantes de la série 103 de la DB
(-AG) - tout le monde connait leurs qualités extraordinaires - a beaucoup souffert pendant des longues années de services
fidéles, mais trés intensifs en téte de trains rapides et lourds, le tout avec un entretien réduit au stricte minimum surtout pendant
les années 80 suite a une politique d’austérité rigoureuse imposée & la DB, un entretien économique de la famille entiére n’est
plus possible et doit se concentrer sur les machines dont I'état technique justifie une modernisation et ur entretien soigné. Les
machines a réformer, en fonction de leur état général, sont a relayer par une nouvelle série de locomotives performantes et puis-
santes qui correspondent aux demiers progrés de la technique ferroviaire. Fin 1994, la DB & conclu un marché de 145 exem-
plaires d’une locomotive rapide de grande puissance avec le groupe ABB Henschel AG. Ce groupe avait offert une machine de
type BB sous le titre ,,Eco 2000”; la DB-AG la veut immatriculer a la future série 101.

Déja avant toute commande de la part de la DB, le groupe ABB Henschel AG avait expérimenté un bon nombre de composants
complexes de construction entigrement nouvelle dans des machines de pré-série de la série 120, mises a la disposition du con-
structeur a ces fins par la DB. Les résultats concluants de ces expériences ainsi qu’une mise au point des composants lors de
ces essais en ligne a pemis la réalisation de la nouvelle série 101 sans qu'il fallait encore construire des prototypes. La nouvelle
,coureuse” de la DB-AG dispose d’une puissance de 6400 kW et d’une vitesse maximale admise de 220 km/h. Elle fait part de
la famille européenne de machines BB a convertisseurs triphasés statiques de grande puissance, commandés par microproces-
seurs et a informations transmises par fibres optiques. Sa construction comme son futur entretien respectent, au maximum, les
exigences non seulement économes, mais surtout écologiques, d'oll, par exemple, I'emploi d’un agent réfrigérant entiérement
recyclable. Une premiére sur les voies européennes au niveau des locomotives: La machine fut équipée de freins & disque a la
place des sabots jusqu'alors habituels. Egalement nouveau: son nouveau dessin des cabines de conduite.

La fusion entretemps intervenue des activités ferroviaires du groupe ABB (la filiale ABB Henschel AG) et de celles de la maison
Daimler Benz AG (la firme AEG) a conduit & une modification du nom du foumisseur général qui s’appelle maintenant ADtranz
(soit ABB Daimler Benz Transportation). En un peu moins de 18 mois entre commande et livraison de la premiére machine (sor-
tie en été 1996) le projet fut réalisé. Cette machine est maintenant soumise a des essais d’homologation au centre de recherche
de la DB-AG. Dés début 1997, les 145 machines commandées seront livrées a courtes intervalles.
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INBETRIEBNAHME
IHRER LOKOMOTIVE

Betriebsbedingungen: Es empfiehlt sich, die Lok 30
Minuten vorwarts und 30 Minuten riickwarts ohne
Belastung einlaufen zu lassen, damit |hr Modell einen
optimalen Rundlauf und beste Zugkraft bekommt. Der
kleinste befahrbare Radius fiir dieses Modell ist R2 des
ROCO-Gleissystems (R2 = 228,2 mm).

Der einwandfreie Lauf Ihrer Lokomotive ist nur auf saube-
ren Schienen gewahrleistet. Hierzu empfehlen wir den
ROCO-Schienenreinigungswagen Art. Nr. 25093 und
bei etwas stérkerer Verschmutzung den ROCO-Schie-
nen-Reinigungsgummi Art. Nr. 10002.

Einbau Kurzkupplung: Fiir den Einbau einer Kurzkupplung
benétigen Sie den Adapter Art.-Nr. 9572 und den héhen-
verstellbaren Kopf Art.-Nr. 9570 (beide aus dem Pro-
gramm der Firma Fleischmann®) (Fig. 1). Fur den Einbau
bitte zuerst das Lokgehduse abnehmen (Fig. 2).

Stromabnahme: Ab Werk ist die Lokomotive auf
Stromabnahme fir Unter- und Oberleitung eingestellt
(Prufstellung). Wird eine Lokomotive auf einer Anlage mit
funktionsfahiger Oberleitung eingesetzt, ist die Umschal-
tung fiir Ober- bzw. Unterleitungsbetrieb unbedingt fiir die
jeweils gewiinschte Betriebsart vorzunehmen (Fig. 3) da
sonst - bei Betrieb von mindestens zwei Elektrolokomo-
tiven in Priifstellung und mit gehobenen Stromabnehmern
- ein KurzschluBrisiko fir die Unterleitung Uber die
Stromabnehmer und die Umschalter beider Loks besteht.
Dazu bitte das Gehause abnehmen (Fig. 2).

Mehrzugbetrieb (Fig. 3): Diese Lokomotive ist fir den
Einbau eines Digital-Dekoders nach NEM 651 vorbereitet.
Sollten trotz richtigem Einbau des Empfangermoduls
Fehlfunktionen auftreten, so ist dieses auszubauen und
durch den ROCO-Briickenstecker zu ersetzen. Lauft die
Lokomotive jetzt wieder einwandfrei, so liegt ein Fehler
beim Empfangermodul vor und ist mit dem jeweiligen
Dekoder-Hersteller abzuklaren.

Bitte beachten Sie, eventuelle Reklamationsanspriiche
betreffend der Lokomotive, ohne eingebautem Empfén-
germodul geltend zu machen, da ROCO die Haftung fiir
solche Module als Fremdfabrikate nicht tibernimmt.

WARTUNG
UND PFLEGE DES MODELLS

Damit |hnen Ihre Lokomotive lange Freude bereitet, sind
regelmaBig (ca. alle 30 Betriebsstunden) gewisse Servicearbeiten
zweckméBig:

1. Reinigung der Radstromkontakte: Radstromkontakte kén-
nen auf unsauberen Schienen leicht verschmutzen. Bitte ent-
fernen Sie vorsichtig mit einem kleinen Pinsel den Schmutz
an den in Fig. 6 gekennzeichneten Stellen. Dazu zuerst
das Lokgehause abnehmen (Fig. 2).

2. Schmierung: Versehen Sie die im Schmierplan in (Fig. 9)
gekennzeichneten Stellen mit nur kleinen Oltropfen. Da-
zu zuerst das Lokgehduse abnehmen (Fig. 2). Wir em-
pfehlen den ROCO-Oler Art. Nr. 10906. Zur Schmierung

der Getriebeteile (Zahnrader, Schnecke) empfehlen wir das
ROCO-Spezialfett 10905. Im Falle der Schmierung diese
Teile bitte nicht élen. > Zusammenbau

3. Lampchenwechsel: Zuerst das Lokgehause abnehmen
(Fig. 2). Danach konnen Sie die Lampchen wechseln
(Fig. 5). © Zusammenbau

4. Haftreifenwechsel: Zuerst den Getriebedeckel abneh-
men (Fig. 4). Danach den Radsatz herausnehmen und
den Haftreifen mit einer Nadel oder mit einem feinen
Schraubendreher abziehen (Fig. 7). Beim Aufziehen des
neuen Haftreifens bitte darauf achten, daB dieser sich
nicht verdreht. © Zusammenbau

5. Kohleblirstenwechsel: Lokgehduse abnehmen (Fig. 2).
Danach werden die Kohlebiirsten bzw. der Motor ausge-
wechselt (Fig. 8). © Zusammenbau

Zusammenbau: Bitte achten Sie beim Zusammenbau auf
die richtige Lage der Kontakte (Fig. 10) und die Position
der Kardanwellen.

Wir wiinschen gute Fahrt!

*) Fleischmann ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Gebr. Fleischmann, Nirnberg.

USE OF YOUR LOCOMOTIVE

Operating instructions: Before use is advisable to let the loco
go around about 30 minutes forwards and 30 minutes back-
wards without load, to obtain an optimal circuit and best trac-
tive power. The smallest radius this model should run is R2 of
the ROCO track system (R2 = 228,2 mm).

Your locomotive will run smoothly on clean tracks only. For
this purpose we recommend using item no. 25093, Roco
track cleaning van, or item no. 10002, Roco track cleaning
rubber, for removing heavy dirt.

Installation for the close-coupling: For the installation of the
close coupling the following two articles of the Fleischmann*-

production-programm will be needed: item no. 9572 (the
adapter) and item no. 9570 (the couplingdevice, adjustable
for height) (see fig. 1). Before the installation please remove the
body of the loco (see fig. 2).

Collection of current: This locomotive has been constructed
for both, overhead current pickup and current pickup from
the tracks (please see fig. 3). If this loco will be used on a lay-
out with intact overhead cables (no matter if with overhead
current pickup or current pickup from the tracks) the switch
must be set either on pure overhead current pickup or on
pure current pickup from the tracks as otherwise - under use
of at least two locos with extended pantographs - and a
switch-position as shown in fig. 3 there will be a risk of a
short-circuit. Prior to this remove loco body (fig. 2).

Multiple-train-running Fig. 3: For the installation of the deco-
der please contact a ROCO-dealer resp. a special studio!
Should there be any troubles with your loco and should you
therefore have to send it to the factory for any reparations,
please remove any eventually installed modules before, as
we will not be able to accept responsibility for any non-
ROCO-parts.
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Fig. 3
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